FESTSETZUNGEN

FESTSETZUNGEN

VERFAHREN

BAUGESTALTUNG
o] - - Grenze des Geltungsbereiches — Die SOCKELHUOHE (Oberkante ErdgeschoB-— Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde gemdB § 2 BauGB
fuBboden) darf nicht hdher als 0,30 m Uber natlrl. durch BeschluB der Gemeindevertretung vom eingeleitet.
i Terrain an der Bergseite der Gebdude liegen Der AufstellungsbeschiuB wurde am ortsublich bekannt
Nutzungsschema fur Art und MaB der Nutzung gemacht.
i — Fassadenverkleidungen aus Asbest—
Baugebiet Zahl der Vollgeschosse; zementplatten oder Fliesen sind
| Dachausbau unzuldssig
e e st PO i Pinzberg, den
rundfldichenzahl | GeschoBfldchenzahl
e Bt aeea e o DACHGESTALTUNG:
Bauweise A ler Hduser — Es sind fur Wohn—, Neben— und

MD

ahl der Voligeschosse (romische Zahl)

und Ausbau des Dachgeschosses (D) als
<

srundfldchenzahl gem. 8 19 BauNVO

GeschoBfldchenzahl gem 8 20 BauNVO

Garagengebidude nur SATTELDACHER mit
der Dachneigung von 45" bis 55" erlaubt

Der ORTGANGUBERSTAND darf maximal
0,20 m betragen.

DACHAUFSATZE und DACHEINSCHNITTE
diurfen 1/3 der Traufldnge nicht
uberschreiten (im einzelnen maximal 3,50m)

Nebengiebel, die mindestens 0,5 m aqus
dem Hauptbaukbrper hervorspringen
sind nicht betroffen

Als DACHDECKUNG sind nur ziegelfarbene
(rot bis dunkelbraun) Materialien zuldssig.

Blrgermeister

~Slegel—

Die Abstimmung mit den Bauleitpldnen der Nachbargemeinden

(

( gg Abs. 2 BauGB) und Beteiligung der Tridger offentlicher Belange

4 BauGB) wurde in die Wege geleitet. Nach Beteiligung der

Birger an der Bauleitplanung ( § 3 BauGB) hat die Gemeindevertretung
am dem Entwurf des Bebauungsplanes zugestimmt und seine
offentliche Auslegung beschlossen. Ort und Dauer der offentlichen

Auslegung wurde gemdB § 3 Abs. 2 am

ortsltblich

bekanntgemacht. Der Entwurf des Bebauungsplanes hat mit Begriindung

in der Zeit vom bis einschlieBlich

ausgelegen

0 offene Bauweise gem. 8 22 Abs. 2 BauNVO
GARAGENGESTALTUNG: Pinzberg, den ...
abweichende Bauweise gem. 8 22 Abs. 4 BauNVO; — Es sind keine Garagen in Leichtbauweise
3 Bauen an der Grundstiicksgrenze ist zuldssig, (z.B. Wellblech) zuldssig

aber keine Verpflichtung, solange die Bau—
korper eine Hofform bilden

nur Einzelhduser zuldssig, die Abstandsflichen
sind gem. Art. 6 BayBO einzuhalten

Baugrenze gem 8 23 BauNVO, innerhalb sind
Haupt—, Nebengebdude und Garagen zuldssig

Abgrenzung des MaBes der baul. Nutzung
gem. 81 Abs.4,816 Abs. 5 BauNVO

Uffentliche Verkehrsfldachen
StraBenverkehrsfliche:

Signaturen zur Gestaltung (Pflasterfliche, Bdume)
nur als Hinweis.

Verkehrsfldche, die als Dorfplatz mit Wassergraben und
Hofzufghrten gestaltet werden soll {(gesonderte

Fachplenung);, Zufahrten und Parkplatz als Hinweis.

lrassierung der Hauptversorgungs— und
Hauptabwasserleitung

Offentliche Grinfistche gem. 89 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

Fldchen fur die Landwirtschaft gem. 8§ 9 Abs. 1 Nr. 18

Fldchen fur die Abwasserentsorgung gem. 8 9 Abs. 1
Nr.12 und 14 BauGB

Flachen fir Bahnanlagen gem.8 5 Abs.2 Nr.3 BauGB

Fliaichen fur die Erhaltung der Obstbdume gem.8§ 9 Abs. 1
Nr. 25b BouGB (evtl. Fdllungen mussen durch gleichartige
Pflanzungen ausgeglichen werden)

Erhaltungsgebot von Bdumen gem.8 9 Abs. 25b BauGB

EINFRIEDUNGEN:

ABFALLENTSORGUNG:

HINWEISE

Die TRAUFHUOHE der Garagen darf maximal
2,75 m uUber dem gewachsenen Terrain liegen.

Die LANGE betrdgt maximal 8 m

Zusammengebaute GRENZGARAGEN missen
einvernehmlich so gestaltet werden,
daB einheitliche Baukbrper entstehen

EINHEITLICH herzustellen sind
insbesondere:

Torbreite und —hthe, Hohe
der Einfahrt

Traufhdhe, Art des Daches, Farbe
der Dachdeckung, Dachneigung

Als DACHFORM sind nur SATTELDACHER
mit der Neigung von 45" bis 55°
zuldssig.

Die ZUFAHRTEN zu den Garagen dirfen nicht
aus bodenversiegeindem Material (Asphalt,
Beton) ausgefihrt werden, sondern sind
WASSERDURCHLASSIG (Pflastersteine
Rasengittersteine, Mineralbeton) auszuflGhren

Vor jeder Garage ist ein Stellplatz von
mind. 5 m Tiefe vorzusehen

Entlang der OFFENTLICHEN VERKEHRSFLACHEN
durfen nur Holzzdune oder Hecken bis zu
einer Hohe von 1,20 m errichtet werden

Der VERZICHT ouf die Einfriedung des
Vorgartens ist ebenso erlaubt

Im FREISITZBEREICH quf der straBenab-—
gewanden Seite der Gebdude sind Sichtschutz—
wdnde aus Holz bis zu 1,80 m Hohe zuldssig.

Fir die MillgefiBe sind Stellpldtze oder
Behdlter an den Garagenzufahrten des
jeweiligen Grundstiuckes anzuordnen

"Ehrenbirggruppe” und anderer einschldgiger
Vorschriften zuerfillen

Blurgermeister

offentlich

—~Siegel—

Nach Fassung der Einzelbeschliisse Uber die fristgerecht eingegongenen
Anregungen und Bedenken hat die Gemeindevertretung. am
den Bebauungsplan gemdB § 10 BauGB als Satzung beschlossen.

Pinzberg, den .............

Burgermeister

—Siegel—

Der Bebauungsplan bedarf gemdB § 8 Abs. 4 der Genehmigung der
hoheren Verwaltungsbehtrde. Die Genehmigung wurde erteilt oder

kann _gemdB &6 Abs, 3 als erteilt gelten.

Pinzberg, den

—Siegel—

Die Genehmigung ist gemdB 8§12 BauGB ortstblich bekannt gemacht
worden. Er liegt zu jedermanns Einsicht in der VG Gosberg bereit.
Damit ist der Bebauungsplan in Kraft getreten.

Pinzberqg, den

Burgermeister

—Siegel—

Gemeinde Pinzberg

BEBAUUNGSPLAN "BAHNHOFSTRASSE”

Ortsteil Gosberg

Landkreis Forchheim

f lL:,! Nr Anderungen Dotum Name
Sichtflachen fiur Bahnubergang,sichtverhinderde Bepflanzung S : Geltungsbereich Juni’ 92 D. Malter
e in der Hohe zwischen 1,0 bis 2,50m Uber StaBenoberkante })/.-/’? Vorhandene Grundsticksgrenzen, Grenzsteine, 2 Erhaltungsgebot BeschiuB v. 05.07.93 D. Miller
/44{7/ sind auf das notwendigste (Hochstdmme) zu beschridnken A3 Flursticksnummern 3 abweichende Bauweise BeschiuB v. 05.07.93 D. Miller
AT Ase Ly ::‘ nachrichtliche Ubernahme aus p"”"} vom 09.11.92 der 4 | Baugrenze auf Fi.Nr. 395 versetzt BeschiuB v. 05.07.93 D. Miller
dabhrnmels 1 Sch =1 irt 1 r imen
N R . Vorgeschlagene Grundstlcksgrenzen > D(T}.r:hﬁe’gur‘gen : MU o g
6 | Flichen mit wasserrechtlichen Festsetzungen BeschiuB v. 05.07.93 D. Muller
AusschlieBliche Nutzung als Warte—und Aufenthaltsgebdude 7 Sichtflachen fur Bahnibergang BeschiuB v. 05.07.93 D. Muller
4 Flurstiiek 200 /3 fir offentliche Verkehrsmittel zuldssig. Versagt sind damit - Vorhandene Gebdude, vorhondfne Nebengebdude D. Muller
= = nsbesondere folgende Nutzungen: Lager; Wohngebdude; nach amtl. Lageplan M 1:1000 NoBstab:  1: 1000 bearb M. Miller gez G. Giering
Buro; Gaststdtte; Werkstatt Biatigeee 1,03 x 0,60 Zaichnungsname ATMMU1IA Projeit—Nr 639.10
Umgrenzung von Fldchen mit wasserrechtlichen
750 MaBangabe in m Festsetzungen; erhthte Anforderungen an Heiz— Bauherr /Unternenmenstriiger (ort, Datum)
¥ SN = sllagerung sind gem. 819 WHG, der Schutzgebiets— RS B
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